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1 Uvod

Tento projekt Fe$i modernizaci socialnich prostord v ZS a MS LiSov v objektu SO-02.
Stavebnim zamérem je kompletni rekonstrukce vybranych ¢asti sociall v arealu zakladni a matefské
Skoly v LiSové. V této ¢asti projektu jsou FeSeny vnitfni silnoproudé rozvody, které budou v danych
prostorech provedeny kompletné nové. Konkrétné je feSeno nové umélé osvétleni, dodavku
osuSovacul rukou, napojeni odtahovych ventilatord a napajeni pro automatické splachovace a
bezdotykové baterie. Tento projekt je zpracovan v rozsahu pro vybér dodavatele a nenahrazuje
provadéci dokumentaci stavby.

1.1 Vstupni podklady
v" Podklady stavebni ¢asti

v' Projekéni pochlzka v misté realizace
v" Vypocet osvétleni

v' Pozadavky profese ZTI

1.2 Z&kladni udaje
Projektant silnoproudych rozvoda :
Milo3 Kurfift; CKAIT : 0102277
Karla Stécha 22

37005 Ceské Budgjovice

1.3 Rozsah projektu

Umeélé osvétleni
Napajeni odvétrani

Dodavka osuSovacu rukou

AR NEE NN

Napajeni zafizeni ZT| (senzory+pisoary)

1.4 Seznam dokumentace

Technicka zprava
SO 02 — Pldorys 2NP
SO 02 — Pldorys 1NP

Vykaz vymeér

S

Vypocet osvétleni

1.5 Vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000 5-51 ed.3

Vzhledem k charakteristice objektu neni nutné vypracovat protokol o uréeni vnéjSich vliva. Ve
vSech prostorech je normalni prostfedi. V prostorech se sprchou bude elektroinstalace provedena dle
CSN 33-2000-7-701ed.2. Zasuvkové obvody umist &né v umyvacim prostoru budou provedeny
podle €SN 332130ed.2.




1.6 Zpusob ochrany pred Urazem el. proudem

v/ Zakladni ochrana : je zajiSténa zakladni izolaci, pfepazkami a kryty

v" Ochrana pfi poruSe : je zajiSténa ochrannym pospojovani a automatickym odpojenim od
zdroje

v" Doplfikovéa ochrana : je zajiSténa proudovymi chrani¢i 30mA u zasuvek jejichz jmenovity
proud neprekracuje 20A a jsou ureny pro uzivani laiky, nebo u mobilnich zafizeni pro
venkovni uZiti pfipojené pres zasuvky u nichZ jmenovity nepfesahuje 32A

1.7 Napajeci a napétova soustava
v 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-S

2 ELEKTROINSTALACE

2.1 Technicky popis feSeni

V modernizovanych prostorech budou provedeny nové elektrické obvody pro umélé osvétlent,
napojeni osusovacu rukou a napojeni koncovych zafizeni ZTI, v€etné napajeni odtahovych
ventilatord. Napajeni bude provedeno médénymi kabely ze stavajicich rozvadéci do kterych budou
doplnény jistici prvky. VSechny obvody v modernizovanych prostorech budou vybaveny ochranou
proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA. Kabeldz bude uloZena pfevazné nad pdoheldy
na prichytkach nebo pod omitkou.

2.2 Elektroinstalace v navaznosti na PBR

V modernizovanych prostorech nejsou navrzena zadna pozarné bezpecénostni zafizeni.

2.3 Ochranné popojovani

V prostorech se zvySenym nebezpecim Urazu elektrickym proudem je pfipraveno ochranné
pospojovéani vodi¢em CYAG6 zapojené do prisluSnych svorkovnic PE rozvodnic. Pfipojeny budou
veskeré kovové ¢asti a armatury technologii TZB.

Pfipojeni bude provedeno napfiklad na jednom misté za pfedpokladu, Ze cela trasa je dale

vodivé propojena napfiklad pres véjifové podlozky.

3 Osvétleni

V projektu jsou navrzeny doporucené typy svitidel schvalené investorem. Pfi vybéru svitidel je
nutné dodrzet pfesné specifikace a technické parametry uvedené ve vypoctu osvétleni, ktery je
soucasti projektové dokumentace. Navrzeny jsou Usporné LED svitidla zapusténé do podhledu, které
budou ovladany pres pohybova cidla.

3.1 Orientaéni osvétleni

Pro pfipady zakladni orientace v prostoru pfi vypadku elektrické budou nad dvefmi osazeny
unikové piktogramova svitidla vybavena vlastnim zdrojem s dobou zalohy na 1hod. Napéjeni bdue
provedeno z mistnich svételnych obvodu.

4 QOsusSovace rukou

Dle pozadavku investora jsou soucasti elektro dodavka a montaz osusovacu rukou, ve vykaze
vymér je uvedena pfesna specifikace, ktera je nutna dodrzet. Napajeni bude provedeno samostatnymi
vedeni s jiSténim 16A.



5 Vzduchotechnika

V socidlnich prostorech budou osazeny odtahové potrubni ventilatory, které jsou doavkou stavby,
elektro pfipravi kabelovy vyvod pro napajeni z mistniho svételného obvodu, ovlddani bdue soubézné
s osvétlenim s dobéhem pres pohybové ¢idlo.

6 Pozadavky profese ZTI

Dle pozadavkl zpracovatele profese ZTI bude v ramci silnoproudu provedeno napéajeni
automatickych splachovacl a bezdotykovych baterii. Napajeni bude provedeno z mistnich
svételnych obvodu. Zdroj bezpe¢ného malého napéti je dodavkou profese ZTZI.

7 Provadéni stavebné montaznich praci a udrzby

PFi provadéni musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni platnych norem a zejména
CSN EN 50 110-ed.2 Obsluhu a prace na elektrickém zaFizeni smi provadét organizace, kterd ma
platné opravnéni pro pfedmétnou ¢€innost, v souladu s §3 a) vyhlaSky ¢.20/1997 Sb ve znéni vyhlaska
¢€.553/1990 a pozdéji vydanych pfedpisu.

8 Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpecénostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi, nebo
pfedmétovymi normami.

9 Revize
Vychozi revizi provede dodavatel montaZznich praci podle CSN 33 1500 podle CSN 33-2000-6.

10 Zaver

Tato dokumentace je zpracovana jako projekt, ktery slouzi pro vybér dodavatele. Po dokonceni
dila bude vyhotovena dokumentace skuteéného provedeni. Dokumentace je zpracované ke dni
03.2016, vSechny ostatni podklady pfedané po tomto datu nezohledriuje tato dokumentace.



